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Mercedes-Benz 818 K ATEGO Kipper

Euro 56.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
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Zusatzaufbau Scheckheftgepflegt 
 

Erstzulassung 27.04.2023 

Kilometerstand 7.000 km

Laderaummaße 4000 x 2350 x 400 mm

Schadstoffklasse 6 

Motorleistung 130/177 kW/PS

Gesamtgewicht 7.490 kg

Leergewicht 4.898 kg

Nutzlast 2.592 kg

Radstand 3.020 mm

Federung Blattfedern 

Fahrerhaus kurz 

Ausstattung
1G0 Getriebe 6-Gang

A1M Vorderachse 4,1 t

A2Z Differenzialsperre Hinterachse

B1B Elektronisches Bremssystem (EBS) mit ABS und ASR

B2A Scheibenbremse an VA und HA

B5B Anhängerbremse, 2-Leitung

C1D Radstand 3.020 mm

C6Y Stabilisator unter Rahmen, Hinterachse

D1B Fahrer-Schwingsitz, Standard

D4B Klassik-Cockpit

D4W Fensterheber, elektrisch, beidseitig

D6F Klimaanlage

D8A Dachluke/Lüftungsklappe Dach

E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig

E6G Anhängersteckdose 12 V, 13-polig

F07 Fahrerhaus S (kurz)

F1P S-Fahrerhaus

F1X ClassicSpace S-Fahrerhaus, 2,30 m, Tunnel

F2U ClassicSpace

F4I Fahrerhausrückwand, mit Fenster

F5L Sonnenblende außen, transparent

F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung

F8V Lichtsensor

F8W Regensensor

G5H Schaltung, manuell

I4A Radformel 4x2

I5Q 7,5-Tonner

I6W Blattfederung, Hinterachse

J1H Kombiinstrument, 12,7 cm

J3N FleetBoard Eco Support



J3V Truck Data Center 7

J5S Radio, mit USB-Anschluss und Bluetooth

J8Y Vorrüstung für Truck Data Center 7

J9D Vorrüstung für Mauterfassung

K0E Tank 120 Liter

K3T AdBlue-Tank 25 Liter

M1I Motor OM934, R4, 5,1 l, 130 kW (177 PS), 750 Nm

M4X Motorausführung Euro 6, E

M5V High Performance Engine Brake

N0I NA MB 60-1c, Pumpe

N8C Meiller-Pumpe, 5-Kolben, Typ 254/1

P0D Kipper, Meiller

P0V Aufstieg, an Kipperbrücke

P2Q Standard-Dreiseitenkipper, 4000 x 2350 x 400 mm

P50 Dreiseitenkipper

P5E Kippbrücke, Boden 4 mm

P5Q Verzurrmulden, im Kippbrückenboden

P6I Bordwandhöhe 400 mm

P7M Stirnwandhöhe 700 mm

P9A Kippsteuerung, im Fahrerhaus

PZ6 Ladungssicherung zertifiziert nach DIN EN 12642 Code XL

Q1C Vorderfeder 3,4 t, Parabel

Q2A Hinterfeder, 4,6 t, Parabel

Q7B Anhängerkupplung Ringfeder

Q7C Anhängekupplung tief, Kugelkopf bis 3,5 t, D27, 1

Q7R Anhängerkupplung G 135, für Zentralachsanhänger

Q8Y Querträger AHK G135 Zentralachsanhänger

S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)

S1H Spurhalte-Assistent

S1P Active Brake Assist

S5Z Tempomat

T0G Gewichtsvariante 7,49 t (3,4/4,6)

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3Z ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250000 km

Z4D Reihenmotor, 4 Zylinder

Z5M Nebenantrieb, einfach

Z99 Ohne Ersatzrad

Rechtshinweis: Angebot freibleibend und ohne Gewähr für die Angaben. Zwischenverkauf vorbehalten. Verkauf nur an Gewerbetreibende.


