
Ajoneuvon nro: 410018

Mercedes-Benz 818 K ATEGO Kippiauto

Euro 57.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Puhelin: +49 (0) 69-942138-0
Faksi: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Lisärakenne Huolto-opas 
 

Ensirekisteröinti 27.04.2023 

Mittarilukema 8.500 km

Kuormatilan sisämitat 4000 x 2350 x 400 mm

Päästöluokka 6 

Moottorin teho 130/177 kW/PS

Kokonaispaino 7.490 kg

Omapaino 4.898 kg

Hyötykuorma 2.592 kg

Akseliväli 3.020 mm

Jousitus lehtijousitus 

Ohjaamo lyhyt 

Varustelu
1G0 Vaihdelaatikko 6-vaihteinen

A1M Etuakseli 4,1 t

A2Z Tasauspyörästön lukon taka-akseli

B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR

B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli

B5B Jarrulaiteet perävaunulle,  2-johtoiset

C1D Akseliväli 3020 mm

C6Y Kallistuksenvaimennin runko, taka-akselin

D1B Kuljettajan istuin, vakio

D4B Klassinen Cockpit

D4W Ikkunat, molemmin puolin

D6F Ilmastointi

D8A Kattoluukku / aukko, katto

E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin

E6G Perävaunun kanta 12V, 13-napainen

F07 Ohjaamo "S", lyhyt

F1P lyhyt ohjaamo

F1X S-kuljettaja ClassicSpace 2.30 m, tunneli

F2U ClassicSpace

F4I Ohjaamon takana ikkunallinen

F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä

F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus

F8V Valoanturi

F8W Sadetunnistin

G5H Piiri, manuaalinen

I4A 4x2 pyörä kaava

I5Q 7,5 tonnin kuorma-auto

I6W Steel suspension, Taka-akseli

J1H Mittaristo, 12,7 cm

J3N FleetBoard Eco Support



J3V Truck Data Center 7

J5S Radio, USB-portti ja Bluetooth

J8Y Kuorma-autokeskuksen esivarusteet 7

J9D Pre-asennus maksunkeruun

K0E Tank 120 litraa

K3T AdBlue-säiliö 25 litraa

M1I 

M4X Moottoriversio Euro 6, E

M5V High Performance Engine Brake

N0I NA MB 60-1c, pumppu

N8C Meiller-pumppu, 5-mäntä, tyyppi 254/1

P0D Sora, Meiller

P0V Rise polkumyyntiin kehon

P2Q Vakio kolmisuuntainen kippi, 4000 x 2350 x 400 mm

P50 

P5E Kippisilta, lattia 4 mm

P5Q Kiinnittämättä kaukalot, vuonna sora sillat maahan

P6I Sivuseinän korkeus 400 mm

P7M Päätyseinä 700 mm

P9A Kallistuksen säätö, ohjaamossa

PZ6 Lastin kiinnittäminen sertifioitu DIN EN 12642 Code XL

Q1C Front spring 3,4 t, Parabel

Q2A Takajousi, 4,6 t, paraabeli

Q7B Vetokoukku Ringfeder

Q7C Perävaunun vetokoukku matala, kuulapää jopa 3,5 t, D27, 1

Q7R Vetokoukun G135, keski

Q8Y Crossbeam, jälkiasennus AHK G135 keskiakseliin

S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen

S1H Kaistavahti avustaja

S1P Active Brake Assist

S5Z Vakionopeudensäädin

T0G Painoversio 7,49 t (3,4/4,6)

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3Z ATS-takuu AGB: n mukaan, 3 vuotta / 250000 km

Z4D In-line -moottori, 4 sylinteriä

Z5M PTO, yksinkertaisesti

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Välimyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.


