
Ajoneuvon nro: 412002

Volvo FL 280 lava pressun kanssa

Euro 58.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Puhelin: +49 (0) 69-942138-0
Faksi: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Lisärakenne pl-nostin Palfinger 1.500 kg, 1.800 mm.
Huolto-opas 
 

Ensirekisteröinti 16.05.2022 

Mittarilukema 158.500 km

Kuormatilan sisämitat 7200 x 2480 x 2440 mm

Päästöluokka 6 

Moottorin teho 210/286 kW/PS

Kokonaispaino 16.000 kg

Omapaino 7.125 kg

Hyötykuorma 8.875 kg

Akseliväli 5.300 mm

Jousitus latta-/ilmajousitus 

Ohjaamo lyhyt 

Varustelu
2P0 Pressu sivuittain avattava vasemmalla ja oikealla

A71 Differentiaaliestopiiri taka-akseli

AD8 Taka-akseli

B02 Tehostettu jarrulaitteisto ABS

B43 Jarrulaiteet perävaunulle,  2-johtoiset (EU)

B50 Volvo puristus jarru (poisto), 170 kW/231 PS

BB3 ESP

BB5 Levyjarru etu- ja takaakseli

ET3 Mukautuva vakionopeussäädin, jossa törmäysvaroitus ja hätäjarrutu

EU2 Lane keeping support - lane departure warning system (LSS-DW)

F07 Ohjaamo "S", lyhyt

F32 Kattoluukku ohjaamossa

F33 Tuulijohtolaite ohjaamon katossa

F52 Aurinkolippa ulkona, läpinäkyvä

F68 Sähkösäätöinen peili kuljettajan puolella ja lämmitettävä

FZ1 Keskuslukitus

FZ7 Autonajoeste (Transponder)

G40 Vaihdelaatikko automaattinen

GZ3 Vaihteisto Volvo I-Sync 6-vaihteinen

H06 Ilmastointilaitteet

H16 Kuljettajanistuin

K78 215 l:n pääpolttonestesäiliö

L19 

LG6 LED -sumuvalot edessä

M4X Moottoriversio Euro 6, E

MD9 Tempomaatti

MS1 Moottori versio AdBlue

P18 Lavan sivuseinät alumiinista

P29 Etuseinä korotettu

PZ2 Lastin kiinnittäminen sertifioitu direktiivin VDI 2700



PZ4 Renkaat ulkokehys

PZ6 Lastin kiinnittäminen sertifioitu DIN EN 12642 Code XL

Q28 Perävaunun vetokoukku

S15 Kuljettajan istuin ilmajousitettu

Z1H EBS

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Välimyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.


